




この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。

正しくお使いいただく為に、この取り扱い説明書をよくお読みになり、

内容を理解された上でご使用ください。

なお、本製品をご使用いただく間、必ずお手元においてご活用ください。

●プジョーなど ●フォルクスワーゲンなど ●Audi
●BMW など

●BMW
●Mercedes-Benz など

●トップロックタイプ
●スバル、トヨタ 、ダイハツ

●ルノー
●BMW X2

B7 クリップ

ご注意
お車のアームの形状を
確認してからクリップを選んで下さい。

㈱ザックジャパンカンパニー　　　
福井市成和 1丁目2101-4　TEL.0776-27-5524

■お問い合せ

B12 クリップ B8 クリップ

B5/13 クリップ B14 クリップ B16 クリップ



アダプター別交換方法

��� クリップ

�

� � �

�� クリップ

�

� � �

��/�� クリップ

�

� � � �

��� クリップ

�

� �

��� クリップ

�

� � �

�

この部分が
上にくる様に

ワイパーにクリップを装着しますワイパーにクリップを装着しますワイパーにクリップを装着します

クリップのボタンと
アームのくぼみが合う様に
ワイパーをスライドして下さい

クリップのボタンと
アームのくぼみが合う様に
ワイパーをスライドして下さい

クリップのボタンと
アームのくぼみが合う様に
ワイパーをスライドして下さい

クリップのボタンと
アームのくぼみが合う様に
ワイパーをスライドして下さいワイパーにクリップを装着しますワイパーにクリップを装着しますワイパーにクリップを装着します

ワイパーにクリップを装着しますワイパーにクリップを装着しますワイパーにクリップを装着します

ワイパーにクリップを装着しますワイパーにクリップを装着しますワイパーにクリップを装着します

ワイパーに
クリップを装着します
ワイパーに
クリップを装着します

クリップの穴に
アームのピンを
差し込みます

クリップの穴に
アームのピンを
差し込みます

ガタ付きがなく装着
されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく装着
されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい
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この部分に
入る様に

ワイパーに
クリップを装着します
ワイパーに
クリップを装着します

ガタ付きがなく装着
されているか
確認して下さい

ガタ付きがなく装着
されているか
確認して下さい

取り扱い ・
取り付け上の

注意

●ワイパー交換時に不具合が生じた場合は、 すぐ作業を中止してください。 故障、 傷の原因となります。●誤った交換方法

や無理な装着によって、 万一フロントガラス等に傷が付いても、 当社では保証いたしかねます。

●交換作業が終了したら、 ウォッシャー液等の水分をかけながら１０回くらいワイパーをハイスピードで作動し、 車のボディ

やウィンドウの周りにワイパーが当たらない事をご確認下さい。※ワイパーがウィンドウになじむまでに５～1０分程かかります。


